Produktinformation gemafd VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung

HBCO7010PA1+HC46066CB

Art des Backofens einbaufahig
Masse des Gerates 40,2 kg
Anzahl der Garrdume 1
Warmequelle elektrisch
Volumen 701

Energieverbrauch (Strom) im konventionellen
Modus

0,87 kWh/zZyklus

Energieverbrauch im Umluftmodus

0,65 kWh/zyklus

Energieeffizienz Index

77,4

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1

gemessen worden.




Produktinformation gemafd VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung

HBCO7010PA1+HC46066CB

Art der Kochmulde

elektrische Kochmulde

Anzahl der Kochzonen

4

Heiztechnik

Strahlungskochzonen

Male
Kochzone vorne links

@14,0/22,5cm

Kochzone hinten links @ 16,0 cm
Kochzone hinten rechts L 26,5cm, W 16,0 cm
Kochzone vorne rechts @ 16,0 cm
Energieverbrauch

Kochzone vorne links 191,6 Whlkg
Kochzone hinten links 186,9 Wh/kg
Kochzone hinten rechts 204,3 Wh/kg
Kochzone vorne rechts 191,1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochmulde 193,5 Whikg

Version 21.09.21

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-2

gemessen worden.




