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Lieferung

Lieferumfang

1x  Kihl-Gefrier-Kombination
Klhlbereich
3x Glasablage, verstellbar

T 1x  Flaschenablage

1x Glasablage als Abdeckung einer
Obst-/Gemiiseschublade

:] 2x  Obst-/Gemuiseschublade

3x Turablage, grof3

2x  Turablage, klein

Gefrierbereich

2x  Glasablage, verstellbar

1x  Glasablage als Abdeckung flr den
Eiswurfelbereiter

1x  Eiswdrfelbereiter

1x  Eiswdrfelschublade

1x  Gefrierschublade, grol

1x  Gefrierschublade, klein

5x  Tlrablagen

1x  Eierablage

- - 1x  Schraubenschliissel
1x  Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerat an einen ge-
eigneten Standort und packen Sie es aus
(siehe ,Inbetriebnahme® auf Seite DE-26).

. Prufen Sie, ob die Lieferung vollstandig ist.

. Kontrollieren Sie, ob das Gerat Transport-
schaden aufweist.

4. Sollte die Lieferung unvollstéandig sein
oder das Gerat einen Transportschaden
aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
unserem Service auf (siehe ,Service* auf
Seite DE-31).

A\ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!
Nie ein beschadigtes Gerdat in Betrieb
nehmen.

w N
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Gerateteile
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1)  Innenbeleuchtung
Glasablagen im Gefrierbereich

N
~—

grol3e Turablage

(

( . . .
(3) Kleine Tirablage Eiswurfelbereiter
(

4) Flaschenablage 10) Eiswirfelschublade
(5) Glasablagen im Kihlbereich

Glasablage Uber den Obst-/Gemiise- Kleine Gefrierschublade
schubladen

(
(
(
(11) grolRe Gefrierschublade
(
(
(7) Obst-/Gemuseschubladen (

)
13) 4-Sterne-Tlrablagen
)

2-Sterne-Turablagen
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Bedienfeld

(15) (16) (17)(18) (19)
- | L
FRZ.LEMP. ’-,I'-’ 'I-'OFIF REF.TEMP.
LILk Lk
MODE E VACATION % QoK otk %\ Lock LO&E/E mbgCK
] — 1 1
(25) (24) (23) (22) 21 (20)

15) Taste FRZTEMP. zum Einstellen der Temperatur im Gefrierbereich

16) Anzeige der Temperatur im Gefrierbereich

RN
~
~

(
(
( Anzeige der Temperatur im Kihlbereich

(18) Anzeige OFF erscheint, wenn die Kiuhlung abgestellt ist.

(19) Taste REF.TEMP. zum Einstellen der Temperatur im Kihlbereich

(20) Taste LOCK/UNLOCK zum Sperren und Entsperren des Bedienfelds

(21) Anzeige LOCK/UNLOCK leuchtet, wenn das Bedienfeld gesperrt ist.

(22) Anzeige QUICKREF. leuchtet, wenn die Einstellung ,Schnelles Kihlen gewahlt ist.
(23) Anzeige QUICKFRZ. leuchtet, wenn die Einstellung ,Schnelles Einfrieren* gewahlt ist.
(24) Anzeige VACATION leuchtet, wenn die Einstellung ,Urlaubsmodus” gewahlt ist.

(

25) Auswahltaste MODE zum Wahlen zwischen ,Urlaubsmodus®, ,Schnelles Einfrieren®,
,Schnelles Einfrieren und Kihlen“ sowie ,Schnelles Kiihlen®
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Sicherheit

Bestimmungsgemaler
Gebrauch

Das Gerdt ist geeignet, um frische Le-
bensmittel zu kuhlen, handelsibliche
Tiefkihlkost einzulagern, zum Tiefge-
frieren frischer, zimmerwarmer Lebens-
mittel sowie zur Eisbereitung.

Das Gerdt ist nur zur Verwendung im
privaten Haushalt bestimmt. Eine ge-
werbliche Nutzung ist ausgeschlossen.
Verwenden Sie das Gerdt ausschlief-
lich wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben. Jede andere Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemaf und
kann zu Sachschdden oder sogar zu
Personenschaden fuhren. Der Hersteller
ubernimmt keine Haftung fir Schaden,
die durch nicht bestimmungsgemadfBen
Gebrauch entstanden sind.

Die Innenbeleuchtung ist ausschlief3-
lich zur Beleuchtung des Kihlbereichs
und des Gefrierbereichs vorgesehen. Sie
ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes
geeignet.

Begriffserklarung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in
dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine
Gefdhrdung mit einem mittleren Risi-
kograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verlet-
zung zur Folge haben kann.

/N\ VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine
Gefahrdung mit einem niedrigen Risi-
kograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder maBige
Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor mog-
lichen Sachschaden.

Dieses Symbol verweist auf nutz-
liche Zusatzinformationen.

Symbolerklarung

& Vorsicht: Brandgefahr / brennbare Ma-
terialien

Symbol ,4 Sterne“: Gefrierbereich mit
—18 °C oder kalter

Gefrierfach mit =12 °C oder kalter

c Dieses Gerat erfiillt die geltenden eu-
ropaischen und nationalen Richtlinien.
Dies wird durch die CE-Kennzeich-

nung bestatigt (entsprechende Erkla-
rungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine
Sicherheitshinweise, die Sie zu Threm
eigenen Schutz und zum Schutz Dritter
stets beachten mussen. Beachten Sie
auch die Warnhinweise in den einzel-
nen Kapiteln zu Bedienung, Inbetrieb-
nahme etc.
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A\ WARNUNG

Risiken im Umgang mit
elektrischen Haushaltsgeraten

Stromschlaggefahr!

Das Beruhren von spannungsfiuhrenden

Teilen kann zu schweren Verletzungen

oder zum Tod flhren.

» Gerat nur in InnenrGumen verwen-
den. Nicht in Feuchtraumen oder im
Regen betreiben.

» Gerdat nicht in Betrieb nehmen oder
weiter betreiben, wenn es
- sichtbare Schaden aufweist, z.B.

die Anschlussleitung defekt ist,
- Rauch entwickelt oder verbrannt
riecht,
- ungewohnte Gerdausche von sich
gibt.
In einem solchen Fall Netzstecker aus
der Steckdose ziehen bzw. Sicherung
herausschrauben/ausschalten  und
unseren Service kontaktieren (siehe
Seite DE-31).

» Das Gerdt entspricht der Schutzklasse I
und darf nur an eine Steckdose mit ord-
nungsgemdf installiertem Schutzleiter
angeschlossen werden. Beim Anschlie-
Ben darauf achten, dass die richtige
Spannung anliegt. Nahere Informatio-
nen hierzu finden Sie auf dem Typen-
schild.

» Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr
oder ein separates Fernwirksystem zur
Ferniberwachung und -steuerung ist
unzuldssig.

» Die vollstandige Trennung vom Strom-
netz erfolgt bei diesem Gerdt nur durch
Ziehen des Netzsteckers. Gerat daher
nur an eine gut zugdngliche Steckdo-
se anschlieBen, damit es im Storfall

schnell vom Stromnetz getrennt wer-
den kann.

Falls der Netzstecker nach dem Auf-
stellen nicht mehr zuganglich ist,
muss eine allpolige Trennvorrichtung
gemap Uberspannungskategorie
IIT in der Hausinstallation mit min-
destens 3 mm Kontaktabstand vor-
geschaltet sein; hierzu zdhlen Siche-
rungen, LS-Schalter und Schiitze.
Netzanschlussleitung nicht knicken
oder klemmen und nicht tber scharfe
Kanten legen. Die Folge kann ein Ka-
belbruch sein.

Bei der Aufstellung des Gerdates ist si-
cherzustellen, dass die Netzanschluss-
leitung nicht eingeklemmt oder be-
schadigt wird.

Ortsveranderliche Mehrfachsteckdosen
oder Netzteile nicht an der Rickseite
der Gerdte platzieren.

Gerat, Netzstecker und Netzanschluss-
leitung von offenem Feuer und heif3en
Flachen fernhalten.

Immer am Netzstecker selbst, nicht
an der Netzanschlussleitung anfas-
sen.

Netzstecker niemals mit feuchten
Handen anfassen.
Netzanschlussleitung und -stecker nie
in Wasser oder andere Flissigkeiten
tauchen.

Wenn die Netzanschlussleitung des
Gerats beschadigt ist, muss sie durch
den Hersteller, dessen Kundendienst
oder eine qualifizierte Fachkraft aus-
getauscht werden.

Eingriffe und Reparaturen am Ge-
rat durfen ausschlieBlich autorisier-
te Fachkrafte vornehmen (siehe ,Ser-
vice" auf Seite DE-31).



» Wenn eigenstdndige oder unsachge-
maBe Reparaturen am Gerdt vorge-
nommen werden, konnen Sach- und
Personenschaden entstehen und die
Haftungs- und Garantieanspriche
verfallen. Niemals versuchen, das de-
fekte — oder vermeintlich defekte —
Gerdt selbst zu reparieren.

» Bei Reparaturen durfen ausschlief3-
lich Teile verwendet werden, die den
urspringlichen Geratedaten entspre-
chen. In diesem Gerat befinden sich
elektrische und mechanische Teile,
die zum Schutz gegen Gefahrenquel-
len unerldasslich sind.

» Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen
Reinigungsarbeiten den Netzstecker
ziehen bzw. die Sicherung ausschal-
ten/herausdrehen.

» Keine Gegenstande in oder durch
die Gehduseoffnungen stecken und
sicherstellen, dass auch Kinder keine
Gegenstande einstecken konnen.

» Gerdt regelmafBig auf Schaden prifen.

Risiken fur Kinder

Erstickungsgefahr!

Kinder kdnnen sich in der Verpackungs-

folie verfangen oder Kleinteile verschlu-

cken und ersticken.

» Kinder nicht mit der Verpackungsfolie
spielen lassen.

» Kinder daran hindern, Kleinteile vom
Gerat abzuziehen oder aus dem Zu-
behorbeutel zu nehmen und in den
Mund zu stecken.
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Risiken im Umgang mit
chemischen Stoffen
Explosionsgefahr!

UnsachgemdBer Umgang mit che-

mischen Stoffen kann zu Explosionen

fuhren.

» Keine explosiven Stoffe oder Spriih-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerat lagern, da sie zindfdhige
Gas-Luft-Gemische zur  Explosion
bringen konnen.

» Zum Abtauen auf keinen Fall Abtau-
sprays verwenden. Sie kdnnen explo-
sive Gase bilden.

/\ VORSICHT

Risiken fur bestimmte
Personengruppen

Gefahren fir Kinder und Personen mit
eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fdhigkeiten!

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8
Jahren und daruber sowie von Per-
sonen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahig-
keiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerdtes unter-
wiesen wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder
ab 3 Jahren und jinger als 8 Jah-
re dirfen das Kihl-/Gefriergerdt be-
und entladen. Kinder durfen nicht mit
dem Gerdt spielen. Reinigung und Be-
nutzer-Wartung dirfen nicht von Kin-
dern ohne Beaufsichtigung durchge-
fuhrt werden.



s Sicherstellen, dass Kinder keinen Zu-
griff auf das Gerdt haben, wenn sie
unbeaufsichtigt sind.

Risiken im Umgang mit Kuhl- und

Gefriergeraten

Brandgefahr!

UnsachgemdBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu einem Brand und zu Sach-

schaden fihren.

» Gerd@t nur an eine ordnungsgemdaf
installierte Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen.

» Der Anschluss an eine Steckdosenlei-
ste oder eine Mehrfachsteckdose ist
unzuldssig.

» Bellftungsoffnungen im Gerdtege-
hause oder im Einbaugehduse nicht
verschlieBen.

» Gerat nicht direkt an die Wand stellen.
Halten Sie die Mindestabstande ein
(siehe ,Geeigneten Standort wahlen®
auf Seite DE-26).

Gefahren durch Kdltemittel!

Im Kaltemittelkreislauf Ihres Gerdtes

befindet sich das umweltfreundliche,

aber brennbare Kaltemittel R600a (Iso-
butan).

» Mechanische Eingriffe in das Kdlte-
system sind nur autorisierten Fach-
kraften erlaubt.

» Den Kdltemittelkreislauf nicht bescha-
digen, z. B. durch Aufstechen der Kail-
temittelkandle des Verdampfers mit
scharfen Gegenstdnden, Abknicken
von Rohrleitungen usw.

» Herausspritzendes  Kdltemittel ist
brennbar und kann zu Augenschaden
fuhren. In diesem Fall die Augen unter
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klarem Wasser spuilen und sofort einen
Arzt rufen.

» Damitim Fall einer Leckage des Kalte-
mittelkreislaufs kein ziindfahiges Gas-
Luft-Gemisch entstehen kann, muss
der Aufstellraum laut Norm EN378
eine MindestgroBe von 1 m? je 8 g
Kaltemittel haben. Die Menge des
Kaltemittels in Ihrem Gerat finden Sie
in den Technischen Daten am Ende
der Gebrauchsanleitung.

Verletzungsgefahr!

UnsachgemdBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu Verletzungen fihren.

» Das Gerat ist schwer und unhandlich.
Beim Transport und Einbau die Hilfe
einer weiteren Person in Anspruch
nehmen.

» Prifen, ob Transportwege und Auf-
stellort frei von Hindernissen sind
(z. B. geschlossene Turen oder auf
dem Boden liegende Gegenstande).

= Sockel, Schubfdcher, Turen etc. nicht
als Trittbrett oder zum Abstutzen ver-
wenden.

» Keine schweren Gegenstande auf dem
Gerat abstellen, sie konnten herunter-
fallen und Verletzungen verursachen.

» Netzanschlussleitung so verlegen,
dass sie nicht zur Stolperfalle wird.

Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel konnen ge-

sundheitliche Schaden verursachen.

» Wenn die Tur fur eine langere Zeit ge-
offnet wird, kann es zu einem erheb-
lichen Temperaturanstieg in den Fa-
chern des Gerates kommen.

» Die Flachen, die mit Lebensmitteln
und zugdnglichen Ablaufsystemen



in Berhrung kommen konnen, regel-
mapig reinigen.

» Rohes Fleisch und Fisch in geeigne-
ten Behdltern im Kihlschrank so auf-
bewahren, dass es andere Lebensmit-
tel nicht beruihrt oder auf diese tropft.

» Zwei-Sterne-Gefrierfacher sind fur die
Aufbewahrung von bereits eingefro-
renen Lebensmitteln und die Aufbe-
wahrung oder Zubereitung von Spei-
seeis oder Eiswurfeln geeignet.

» Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Facher
sind nicht fir das Einfrieren von fri-
schen Lebensmitteln geeignet.

» Wenn das Kuhl-/Gefriergerdt Iangere
Zeit leer steht, das Gerdt ausschalten,
abtauen, reinigen und die Tir offen
lassen, um Schimmelbildung zu ver-
meiden.

Gesundheitsgefahr!!

Durch falsche Handhabung, unzurei-

chende Kiihlung oder Uberlagerung

konnen die eingelagerten Lebensmittel
verderben. Bei Verzehr besteht die Ge-
fahr einer Lebensmittelvergiftung!

» Insbesondere rohes Fleisch und Fisch
ausreichend verpacken, damit da-
nebenliegende Lebensmittel nicht
durch Salmonellen o. A. kontaminiert
werden.

» Die von den Lebensmittelherstellern
empfohlenen Lagerzeiten einhalten.

» Beachten, dass sich die Lagerzeit des
Gefrierguts aufgrund eines Tempe-
raturanstiegs im Gerateinneren ver-
kirzen kann (Abtauen, Reinigen oder
Stromausfall).

» Bei langerem Stromausfall oder einer
Stérung am Gerat das eingelagerte
Gefriergut aus dem Gerdt nehmen

Seite DE-10  Sicherheit

und in einem ausreichend kihlen
Raum oder einem anderen Kuhlgerat
lagern max. Lagerzeit bei Storung: (si-
ehe, Produktdatenblatt nach VO (EU)
Nr. 1060/2010“ auf Seite DE-33).

» Nach einer Stérung uberprifen, ob
die eingelagerten Lebensmittel noch
genieBbar sind. Auf- oder angetaute
Lebensmittel nicht wieder einfrieren,
sondern sofort verbrauchen.

s Zur Bereitung von Eiswurfeln nur
Trinkwasser verwenden.

Das Gerat arbeitet eventuell nicht ein-
wandfrei, wenn es Uber langere Zeit zu
geringer Umgebungstemperatur aus-
gesetzt wird. Es kann dann zu einem
Temperaturanstieg im Inneren kom-
men.

» Immer die vorgeschriebene Umge-
bungstemperatur einhalten (siehe
Produktdatenblatt am Ende dieser
Gebrauchsanleitung).

Verletzungsgefahr durch Gefriergut!
UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-
rat kann zu Verletzungen fiihren. Es be-
steht Verbrennungsgefahr durch Tief-
temperaturen.

» Die Lebensmittel und die Innenwan-
de des Gefrierbereichs haben eine
sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen
Handen berthren. Dies kann zu Haut-
verletzungen flhren. Auch bei tro-
ckener Haut sind Hautschaden mag-
lich.

» Eiswurfel oder Eis am Stiel vor dem
Verzehr etwas antauen lassen, nicht
direkt aus dem Gefrierbereich in den
Mund nehmen.



HINWEIS

Beschadigungsgefahr!

Wenn das Gerdt liegend transportiert

wurde, kann Schmiermittel aus dem

Kompressor in den Kihlkreislauf ge-

langt sein.

s Das Gerdt moglichst nur vertikal
transportieren.

» Vor Inbetriebnahme das Gerdt
2 Stunden aufrecht stehen lassen.
Wahrenddessen flieft das Schmier-
mittel in den Kompressor zurtck.

UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu Sachschaden fihren.

» Gerdt nicht an den Tir ziehen oder
heben.

» Gerat nur auf einem ebenen und
festen Untergrund abstellen. Der Un-
tergrund muss das Gewicht des ge-
fullten Gerates tragen konnen.

» Beim Auspacken keine scharfen oder
spitzen Gegenstande verwenden.

» Keine elektrischen Gerdte innerhalb
des Gerdts betreiben, die nicht der
vom Hersteller empfohlenen Bauart
entsprechen.

» Keine elektrischen Gerdte innerhalb
des Kuhlfachs betreiben, die nicht der
vom Hersteller empfohlenen Bauart
entsprechen.

» Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen mechanischen
Einrichtungen oder sonstigen Mittel
als die vom Hersteller empfohlenen
benutzen.

» Innenbeleuchtung ausschlieBlich zur
Beleuchtung des Gerdteinneren ver-
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wenden. Sie ist nicht zur Beleuch-

tungeines Raumes geeignet.

» Keine Glas- oder Metallgefdfe mit
Wasser, Limonade, Bier etc. im Ge-
frierfach einlagern. Wasser dehnt sich
im gefrorenen Zustand aus und kann
den Behdalter sprengen.

» Gefrierfach rechtzeitig abtauen, be-
vor sich eine Eis- und Reifschicht von
mehr als 5 mm bildet. Bei zu starker
Eisbildung steigt der Stromverbrauch
und die Gefrierfachtur schlieft even-
tuell nicht mehr dicht ab.

» Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen mechanischen
Einrichtungen oder sonstigen Mit-
tel als die vom Hersteller empfohle-
nen benutzen. Z.B. keine elektrischen
Heizgerdte, Messer oder Gerdte mit
offener Flamme wie z. B. Kerzen ver-
wenden. Die Warmedammung ist
kratz- und hitzeempfindlich oder kann
schmelzen.

» Beim Reinigen beachten:

- Auf keinen Fall aggressive, kor-
nige, soda-, sdure-, l6semittelhal-
tige oder schmirgelnde Reinigungs-
mittel verwenden. Diese greifen
die Kunststoffflachen an. Empfeh-
lenswert sind Allzweckreiniger mit
einem neutralen pH-Wert.

- Tuardichtungen und Gerdteteile aus
Kunststoff sind empfindlich ge-
gen Ol und Fett. Verunreinigungen
moglichst schnell entfernen.

- Nur weiche Tlicher verwenden.

» Nach dem Ausschalten 5 Minuten
warten. Erst danach das Gerat erneut
einschalten.

» Nur Original-Zubehorteile verwen-
den.
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Bedienung

Bevor Sie beginnen

— Lesen Sie das Kapitel ,Sicherheit* ab Sei-
te DE-6 gelesen und alle Sicherheitshinwei-
se.

— Stellen Sie das Gerat auf, und schlieRen
Sie es an, wie im Kapitel ,Inbetriebnahme*
ab Seite DE-26 beschrieben.

Gerat ein- und ausschalten

HINWEIS

Beschadigungsgefahr!

Wenn das Kuhlgerat liegend transpor-

tiert wurde, kann Schmiermittel aus

dem Kompressor in den Kihlkreislauf

gelangt sein.

» Nach dem Transport und vor
dem AnschlieBen das Gerdt ca. 2
Stunden aufrecht stehen lassen.

Beschadigungsgefahr!
UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-
rat kann zu Sachschaden fihren.
Innenbeleuchtung ausschlieBlich zur
Beleuchtung des Gerdteinneren verwen-
den. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines
Raumes geeignet.

Einschalten

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine leicht
zugangliche Steckdose (220-240 V~/
50 Hz).
— Auf dem Bedienfeld leuchten die Tempe-
raturanzeigen (16) und (17) auf.
— Wenn Sie eine Geratetlr 6ffnen, ist der
Gerateinnenraum beleuchtet.
— Der Kompressor beginnt zu arbeiten, das
Kaltemittel stromt durch die Rohre und
Sie horen ein leises Rauschen. Das Ge-
rat ist eingeschaltet.
2. Macht das Geréat stérende Gerausche,
Uberprifen Sie den festen Stand und

entfernen Sie Gegenstande, die auf dem
Gerat liegen.

Ausschalten

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

— Die Anzeigen auf dem Bedienfeld erl6-
schen.

— Wenn Sie eine Geratetlr 6ffnen, bleibt
die Innenbeleuchtung (1) aus.

— Der Kompressor ist ausgeschaltet. Das
Gerat kuhlt nicht.

2. Raumen Sie das Geréat aus und reinigen
Sie es (siehe ,Pflege und Wartung*“ auf
Seite DE-23).

3. Lassen Sie die Geratetlren leicht geoff-
net, damit sich kein Schimmel bildet.

Bedienfeld sperren/entsperren

. 0 '-’ '-' REF.TEMP.
LILk Lk

B womon R 1 &) 4 (e | MOSINDH
|
(21) (20)

Die Kihl-Gefrier-Kombination ist gegen un-
beabsichtigte Anderungen der Einstellungen
gesichert. Das Symbol &=« leuchtet in der Dis-
play-Anzeige. Wenn Sie eine beliebige Taste
dricken, ertdnt ein Signalton und die Anzei-
ge (21) &= blinkt. Das Bedienfeld ist gesperrt.

Entsperren

» Driicken Sie die Taste (20) LOCK/UN-
LOCK 3 Sekunden lang.
Das Symbol &' leuchtet auf und ein Sig-
nalton erténen. Die Tasten des Bedienfelds
sind jetzt freigegeben.

Sperren

» Driicken Sie die Taste (20) LOCK/UN-
LOCK 3 Sekunden lang.



Ein Signalton ertdnt, und das Symbol &=
erscheint in der Anzeige.

Wenn 25 Sekunden lang keine Taste
gedruckt wird, sperrt sich das Bedien-
feld automatisch.

Temperatur einstellen

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Gerat arbeitet eventuell nicht ein-

wandfrei, wenn es Uber langere Zeit zu

geringer Umgebungstemperatur aus-
gesetzt wird. Es kann dann zu einem

Temperaturanstieg im Kuhl- und Ge-

frierbereich kommen.

» Immer die vorgeschriebene Umge-
bungstemperatur einhalten (siehe
Produktdatenblatt am Ende dieser
Gebrauchsanleitung).

Uber die Tasten (15) FRZ TEMP. und (19) REF.
TEMP. kdnnen Sie die Temperatur im Gefrier-
bereich und im Kihlbereich unabhangig von-
einander einstellen.

» Wahlen Sie zunachst eine mittlere Einstel-
lung.

» Wahlen Sie bei ansteigender Umge-
bungstemperatur, z.B. im Sommer, eine
entsprechend niedrigere Einstellung.

Gefrierbereich

(15) (16)
|
e @G
0k Ok
MODE @ VACATION % Qe Q gEUF'_CK %‘ Lock
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1. Dricken Sie einmal die Taste (15) FRZ.
TEMP. Die Anzeige (16) blinkt.

2. Drlicken Sie so oft die Taste FRZTEMP.,
bis die gewlinschte Temperatur angezeigt
wird. Sobald die Anzeige dauerhaft er-
scheint, ist die Temperatur eingestellt.

Zur Verflgung stehen die Temperatureinstel-
lungen:

o, Boor . Boaoo, Moo, Moo
T W N "

Die ideale Temperatur im Gefrierbereich liegt
bei -18 °C.

Kuhlbereich
(17) (19)
I IJ'J ﬂ
-’-' '-"’E '-"’1:
) vomon R 25§ et e | LOSKIUNLOCK

1. Drucken Sie einmal die Taste (19) REF.
TEMP. Die Anzeige (17) blinkt.

2. Driicken Sie so oft die Taste REF.TEMP.,,
bis die gewlnschte Temperatur angezeigt
wird. Sobald die Anzeige dauerhaft er-
scheint, ist die Temperatur eingestellt.

Zur Verfugung stehen die Temperatureinstel-
lungen:

Die ideale Temperatur im Kihlbereich liegt bei
+6 °C.



Schnelles Einfrieren
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Schnelles Kuhlen

(16)
|

-l .
FRZ.TEMP. - -’ '-' '-'
Lol Lk
MODE o, ol
|
(25) (23)

DIl L+
ﬁ Qe
|
(25) (22)

Wabhlen Sie die Einstellung (23) QUICKFRZ.
»Schnelles Einfrieren®, um den Gefrierbereich
vor dem Einlagern von Lebensmitteln vorzu-
kihlen und zum Einfrieren frischer Lebensmit-
tel.

1. Dricken Sie die Auswahltaste (25) MODE
so oft, bis das Symbol &8 auf dem Display
erscheint. Die Anzeige (16) zeigt die Tem-
peratureinstellung —24 °C fir den Gefrier-
bereich an.

2. Sobald die Temperatur im Gefrierbe-
reich —18 °C betragt (mit einem Kuhl-/
Gefrierthermometer kontrollieren), kénnen
Sie tief gekuhlte Ware im Gefrierbereich
einlagern.

3. Betragt die Temperatur im Gefrierbereich
-22 °C, konnen Sie frische Lebensmittel
einlagern. Die Temperatur im Gefrierbe-
reich steigt kurzfristig an.

4. Nach weiteren 24 Stunden ist die Ware
bis in den Kern gefroren. Driicken Sie die
Auswahltaste so oft, bis auf dem Display
die ursprunglichen Temperatureinstellun-
gen wieder angezeigt wird.

Das Symbol R erlischt. ,Schnelles Einfrie-
ren® ist ausgeschaltet.

Wabhlen Sie die Einstellung (22) QUICKREF.
,Schnelles Kihlen“, wenn Sie z. B. mochten,
dass eine Dose, die Sie in den Kihlbereich
gestellt haben, schneller gekuhlt wird.

1. Dricken Sie die Auswahltaste (25) MODE
so oft, bis das Symbol & auf dem Display
erscheint. Die Anzeige (17) zeigt die Tem-
peratureinstellung 2 °C fir den Kuhlbe-
reich an.

2. Sobald der Inhalt des Kihlbereichs aus-
reichend gekuhlt ist, driicken Sie die Aus-
wahltaste so oft, bis auf dem Display die
ursprunglichen Temperatureinstellungen
wieder angezeigt wird.

Das Symbol & erlischt. ,Schnelles Kiihlen'
ist ausgeschaltet.

Schnelles Einfrieren und
Schnelles Kuhlen zeitgleich
,Schnelles Einfrieren“ und ,Schnelles Kihlen®
kénnen Sie gleichzeitig einstellen.

* Drucken Sie die Auswahltaste (25) MODE
so oft, bis beide Symbole &% und &2 auf
dem Display erscheinen.
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Urlaubsmodus Ausstellen

Sie kénnen den ,Urlaubsmodus” auf unter-

WARNUNG schiedliche Weise ausstellen.
Gesundheitsgefahrl » Drlcken Sie viermal die Auswahltaste (25)
. ) .. .. MODE.

D,urCh unzureichende K,Uhlung konnen Auf den Display erscheint die urspringli-
eingelagerte Lebensmittel verderben. chen Temperatureinstellungen,
Bei Verzehr besteht die Gefahr einer Le- Der ,Urlaubsmodus* ist ausgestellt.
bensmittelvergiftung. « Driicken Sie einmal die Taste (19) REF.

Wenn Sie jetzt erneut die Taste REF.TEMP.
driicken, andern Sie die Temperatureinstel-
lung des Kuihlbereichs und stellen damit

gelagerter Lebensmittel aufgrund
eines Temperaturanstiegs im Ge-

rateinneren verkirzen kann. den ,Urlaubsmodus® aus.
» Eingelagerte Lebensmittel — auch bei « Driicken Sie einmal die Taste (15) FRZ.
einem nur voriibergehenden Abschal- TEMP. Die Temperaturanzeige (16) blinkt.

ten — aus dem Gerdt nehmen und in Wenn Sie jetzt erneut die Taste FRZ.TEMP.
driicken, andern Sie die Temperatureinstel-

e!nem ausremhen,q kUhI?n Raum oder lung des Gefrierbereichs und stellen damit
einem anderen Kuhlgerdt lagern. den ,Urlaubsmodus® aus.

» Auf- oder angetaute Lebensmittel
nicht wieder einfrieren, sondern so-

fort verbrauchen. :
Standby-Funktion
(18) Wenn 25 Sekunden lang keine Taste gedruickt
| wurde, schalten sich alle Display-Anzeigen
FRZ.TEMP. ’ '-’ OIFF ab.
- ' ’-' - Damit die Display-Anzeigen aufleuchten,
-l - eine beliebige Taste driicken.
MODE QIVACATION @n » eine Tur o6ffnen.
|
(25) (24)
Sie kdénnen den Kihlbereich auller Betrieb Turalarm
nehmen (z. B. wahrend des Urlaubs), ohne Der Energieverbrauch und die Temperatur im
die Stromzufuhr zu unterbrechen. Der Gefrier- Gerateinneren kdnnen ansteigen, wenn die
bereich kuhlt weiter. Turen haufig oder lange gedffnet werden.

Um einen Ubermafigen Kalteverlust zu ver-
Einstellen hindern, ertont ein Signalton, wenn eine oder

- Driicken Sie einmal die Auswahltaste (25) beide Turen der Kuhl-Gefrier-Kombination

MODE. Auf den Display erscheint die An- langer als 2 Minuten gedffnet sind.
zeige (24) ,Urlaubsmodus” und die Anzei- - SchlieRen Sie die gedffnete Tir bzw. die
ge (18) OFF. Die Temperaturanzeigen (16) gedffneten Tiren.

und (17) zeigen —18 °C und ,—* an.
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Ablagen umsetzen

Die Glasablagen (5) und (8) sowie die Fla-
schenablage (4) lassen sich herausnehmen
und bei Bedarf anders anordnen.

1. Heben Sie die Glasablage bzw. die Fla-
schenablage an und nehmen Sie sie her-
aus.

2. Setzen Sie die Glasablage bzw. die Fla-
schenablage an neuer Postion ein.

Turablagen umsetzen

Auch die Turablagen (13) und (14) lassen sich

herausnehmen und an neuer Postion einset-

zen.

1. Ziehen Sie die Turablagen nach oben he-
raus.

2. Setzen Sie die Turablage von oben ein.
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Nahrungsmittel kuhlen

WARNUNG Kuhlbereich befullen

Explosionsgefahr!

UnsachgemdBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu Explosionen fihren.

» Keine explosiven Stoffe oder Spriih-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerdt lagern, da sie ziindfdhige
Gas-Luft-Gemische zur  Explosion
bringen kdnnen.

/N VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Verunreinigte Lebensmittel konnen ge-

sundheitliche Schaden verursachen.

» Wenn die Tur fur eine langere Zeit ge-
offnet wird, kann es zu einem erheb-
lichen Temperaturanstieg in den Fa-
chern des Gerdtes kommen.

s Die Flachen, die mit Lebensmitteln
und zugdnglichen Ablaufsystemen
in Beriihrung kommen konnen, regel-
mapig reinigen.

» Rohes Fleisch und Fisch in geeigne-
ten Behdltern im Kihlschrank so auf-
bewahren, dass es andere Lebensmit-
tel nicht berthrt oder auf diese tropft.

» Zwei-Sterne-Gefrierfacher sind fur die
Aufbewahrung von bereits eingefro-
renen Lebensmitteln und die Aufbe-
wahrung oder Zubereitung von Spei-
seeis oder Eiswurfeln geeignet.

s Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fdcher
sind nicht fur das Einfrieren von fri-

schen Lebensmitteln geeignet. * Befiillen Sie den Kuhlbereich so, dass die
« Wenn das K'L'lhl-/Gefriergerdt Idngere Temperaturverhaltnlsse.|m Inneren opti-
. .. mal ausgenutzt werden:
Zeit leer steht, das Gerdt ausschalten, _ Legen Sie streichfahige Butter und Kase
abtauen, reinigen und die Tir offen in die oberste groRe Tiirablage (2). Dort
lassen, um Schimmelbildung zu ver- ist die Temperatur am héchsten.
meiden. — Lagern Sie Konserven, Glaser und Eier

auf den Turablagen (2). Die Eier legen
Sie am besten auf die mitgelieferte Ei-
erablage.
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— Stellen Sie Getréankekartons und Fla- Qualitat erhalten
schen in die kleinen Turablagen (3). Um

die Belastung der Tiirscharniere zu min- * Damit Aroma und Frische der Lebensmit-
dern, stellen Sie volle Behilter dichter tel im Kuhlbereich erhalten bleiben, legen
ans Tiirscharnier. oder stellen Sie alle zu kiihlenden Lebens-
— Bewahren Sie kleine Flaschen und Tu- mittel nur verpackt in den Kuhlbereich.
ben in den groen Tiirablage (2) auf. Verwenden Sie spezielle Kunststoffbehal-
— Legen Sie gut verschlossene Flaschen in ter_fiJr Lebensmittel oder handelstbliche
die Flaschenablage (4). Folien. _
— Legen Sie Gekochtes und Gebackenes * Leger_1 Sie dle_ll_ebens_mlttel _ _
auf die Glasablagen (5). - s_o in _den Klhlbereich, da§s d_|e Luft frei
— Legen Sie Frischfleisch, Wild, Gefliigel, zirkulieren kann. Decken Sie die Ablagen
Speck, Wurst und rohen Fisch auf die nicht mit Papier o. A. ab. o
Glasablage (6) iiber den Obst-/Gemiise- — nicht direkt an d“|e Ruckwand. _Sle kdnnen
schubladen (7). Dort ist die Temperatur sonst an der Riickwand festfrieren.

am niedrigsten.
— Legen Sie frisches Obst und Gemdse in
die Obst-/Gemuseschubladen (7).
» Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur
stehend und fest verschlossen.
e Lassen Sie warme Lebensmittel abkihlen,
ehe Sie sie in den Kihlbereich stellen.
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Lebensmittel einfrieren / Tiefkihlkost lagern

WARNUNG

Explosionsgefahr!

UnsachgemdBer Umgang mit dem

Gerdt kann zur Explosion fuhren.

» Keine explosiven Stoffe oder Spriih-
dosen mit brennbaren Treibmitteln
im Gerdt lagern, da sie ziindfdhige
Gas-Luft-Gemische zur  Explosion
bringen kdnnen.

/N VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Durch falsche Handhabgng, unzurei-

chende Kuhlung oder Uberlagerung

konnen die eingelagerten Lebensmittel
verderben. Bei Verzehr besteht die Ge-
fahr einer Lebensmittelvergiftung!

» Insbesondere rohes Fleisch und Fisch
ausreichend verpacken, damit da-
nebenliegende Lebensmittel nicht
durch Salmonellen o. A. kontaminiert
werden.

» Die von den Lebensmittelherstellern
empfohlenen Lagerzeiten einhalten.
Beachten, dass sich die Lagerzeit des
Gefrierguts aufgrund eines Tempe-
raturanstiegs im Gerdteinneren ver-
kirzen kann (Abtauen, Reinigen oder
Stromausfall).

» Bei langerem Stromausfall oder einer
Storung am Gerat das eingelagerte
Gefriergut aus dem Gerdt nehmen
und in einem ausreichend kihlen
Raum oder einem anderen Kiihlge-
rat lagern (siehe ,Produktdatenblatt
nach VO (EU) Nr. 1060/2010“ auf
Seite DE-33).

» Nach einer Stérung uberprifen, ob
die eingelagerten Lebensmittel noch
genieBbar sind. Auf- oder angetaute
Lebensmittel nicht wieder einfrieren,
sondern sofort verbrauchen.

Verletzungsgefahr!

UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu Verletzungen fuhren. Ver-

brennungsgefahr durch Tieftempera-
turen.

s Die Lebensmittel und die Innenwan-
de des Gefrierbereichs haben eine
sehr tiefe Temperatur. Nie mit nassen
Handen berthren. Dies kann zu Haut-
verletzungen flhren. Auch bei tro-
ckener Haut sind Hautschaden mog-
lich.

s Eiswurfel oder Eis am Stiel vor dem
Verzehr etwas antauen lassen, nicht
direkt aus dem Gefrierbereich in den
Mund nehmen.

Lebensmittel einfrieren

Einfrieren heildt, frische, zimmerwarme Le-
bensmittel mdglichst schnell — am besten
»schockartig“ — bis in den Kern durchzufrie-
ren. Bei zu langsamem Kuhlen ,erfrieren® die
Lebensmittel, d. h. die Struktur wird zerstort.
Die Erhaltung von Konsistenz, Geschmack
und Nahrwert erfordert eine gleichmaRige
Lagertemperatur von —18 °C.

* Legen Sie Lebensmittel zum Einfrieren auf
die Glasablagen (8), in die Gefrierschub-
laden (11) und (12) oder in die 4-Ster-
ne-Turablagen (13).



Seite DE-20

Lebensmittel vorbereiten

* Frieren Sie nur qualitativ einwandfreie Le-
bensmittel ein.

+ Frieren Sie frische und zubereitete Spei-
sen ungesalzen und ungewdurzt ein. Un-
gesalzen eingefrorene Lebensmittel ha-
ben eine langere Haltbarkeit.

» Lassen Sie zubereitete Lebensmittel ab-
kihlen, bevor Sie sie einfrieren. Das spart
nicht nur Energie, sondern vermeidet auch
Ubermafige Reifbildung im Gefrierbereich.

» Kohlensaurehaltige Getranke eignen sich
nicht zum Einfrieren, da die Kohlensaure
beim Einfrieren entweicht.

Geeignete Verpackung wahlen

Wichtig beim Tiefgefrieren ist die Verpackung.
Sie soll vor Oxidation, vor dem Eindringen von
Mikroben, vor der Ubertragung von Geruchs-
und Geschmacksstoffen und Austrocknen
(Gefrierbrand) schitzen.

* Verwenden Sie nur Verpackungsmaterial,
das widerstandsfahig, luft- und flissig-
keitsundurchldssig, nicht zu steif und zu
beschriften ist. Es sollte als Gefrierverpa-
ckung ausgewiesen sein.

Lebensmittel portionieren

» Formen Sie mdglichst flache Portionen,
diese frieren schneller bis in den Kern
durch.

+ Streichen Sie die Luft aus dem Gefrier-
beutel heraus, denn sie beglnstigt das
Austrocknen und nimmt Platz weg.

» Verwenden Sie zum Verschlielen Plas-
tik-Clips, Gummiringe oder Klebebander.

+ Beflllen Sie Flussigkeitsbehalter max.
zu %, denn beim Frieren dehnt sich FlUs-
sigkeit aus.

+ Lagern Sie keine mit Flussigkeit gefullten
Glas- oder Metallgefalde. Behalter kann
bersten.

* Frieren Sie hochprozentigen Alkohol nur
fest verschlossen ein.

Lebensmittel einfrieren / TiefkUhlkost lagern

» Kennzeichnen Sie Gefriergut nach Art,
Menge, Einfrier- und Verfalldatum.
Benutzen Sie moglichst wischfeste Filz-
schreiber oder Klebeetiketten.

Maximales Gefriervermogen

+ Halten Sie das maximale Gefriervermo-
gen ein. Sie finden die Angabe ,Gefrier-
vermdgen in kg/24h* im Datenblatt auf
Seite DE-33.

Kleinere Mengen einfrieren

* bis 10 kg: Sobald die Temperatur im Ge-
frierbereich —18 °C betragt, kénnen Sie
frische, zimmerwarme Lebensmittel ein-
frieren.

* Uber 10 kg: Die frische Ware darf keinen
Kontakt mit dem bereits eingelagerten
Gefriergut bekommen, da dieses sonst
antauen kann. Lasst sich der Kontakt mit
dem eingelagerten Gefriergut nicht ver-
meiden, empfehlen wir, vor dem Einfrieren
der frischen Ware eine Kaltereserve im
Gefrierbereich zu schaffen (siehe ,Schnel-
les Einfrieren® auf Seite DE-14).

Nach dem Einlagern der frischen Ware steigt
die Temperatur im Gefrierbereich kurzfristig
an. Nach weiteren 24 Stunden ist die Ware
bis in den Kern gefroren.

Tiefkuhlkost lagern

Auf dem Weg vom Hersteller in Ihr Gefrierge-
rat darf die Tiefkuhlkette nicht unterbrochen
werden. Die Temperatur des Gefrierguts
muss stets mindestens —18°C betragen.

» Kaufen Sie deshalb keine Ware, die
— in bereiften, stark vereisten Truhen liegt.
— oberhalb der vorgeschriebenen Markie-
rungsmarke gestapelt ist.
— teilweise verklumpt ist (vor allem bei Bee-
ren und Gemduse leicht festzustellen).
— Schnee und Saftspuren aufweist.
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» Transportieren Sie Tiefkihlkost in Spezial-
boxen aus Styropor oder in Isoliertaschen.

» Beachten Sie die Lagerbedingungen und
Lagerzeiten auf der Verpackung.

+ Tiefkihlkost kbnnen Sie im gesamten Ge-
frierbereich lagern.

2-Sterne-Turablagen

Im Gefrierbereich lhrer Kiihl-Gefrier-Kombina-
tion befinden sich 2-Sterne-Tlrablagen (14).
Sie sind durch das Zeichen gekennzeich-
net. Die Temperatur in den 2-Sterne-Turabla-
gen betragt -12 °C und kalter.

» Verwenden Sie die 2-Sterne-Tlrablagen
ausschlieRlich zum mittelfristigen Lagern
von bereits eingefrorene Lebensmitteln
wie z. B. Tiefkihlkost.

Die Lagerzeit in den 2-Sterne-Turablagen
betragt maximal 3 Wochen. Beachten Sie
die Herstellerangaben auf der Verpackung.

Lebensmittel auftauen

Beachten Sie folgende Grundregeln, wenn
Sie Lebensmittel auftauen:

* Um Lebensmittel aufzutauen, nehmen Sie
sie aus dem Gefrierbereich und lassen Sie
sie am besten bei Raumtemperatur oder
im Kihlschrank auftauen.

* Um Lebensmittel schnell aufzutauen,
nutzen Sie z. B. die Auftaufunktion lhrer
Mikrowelle.

Beachten Sie dabei die Herstellerangaben
und beachten Sie, dass sich so vermehrt
Bakterien und Keime bilden kénnen.

» Bereiten Sie aufgetaute Lebensmittel so
schnell wie mdglich zu.

» Entsorgen Sie die Auftauflissigkeit.

* Wenn Sie nur einen Teil einer Packung
auftauen mochten, entnehmen Sie diesen
und schliel3en Sie die Packung sofort wie-
der. Dadurch beugen Sie ,Gefrierbrand*
vor und vermindern die Eisbildung am ver-
bleibenden Lebensmittel.

+ Tauen Sie Fleisch, Geflugel und Fisch
immer im Kihlschrank auf. Achten Sie
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darauf, dass das Gefriergut nicht in der
eigenen Auftauflissigkeit liegt.

Bereiten Sie aufgetaute Lebensmittel
so schnell wie mdglich zu. Entsorgen
Sie die Auftauflussigkeit.

Eiswurfel bereiten

/N VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Der Verzehr von Eiswiirfeln, die mit
verunreinigtem oder abgestandenem
Wasser bereitet wurden, kann die Ge-
sundheit gefdahrden! Durch falsche
Handhabung besteht die Gefahr einer
Lebensmittelvergiftung.

» Zur Bereitung von Eiswirfeln nur fri-

sches Trinkwasser verwenden.

1. Ziehen Sie den Eiswdrfelbereiter (9) aus
dem Gefrierbereich heraus.

26
( l ©)
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2. Fillen Sie die Eisschalen (26) bis zur
Markierung WATER LEVEL mit frischem
Trinkwasser.

3. Schieben Sie den Eiswlrfelbereiter zurlick
in den Gefrierbereich.
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4. Um die Eiswdrfel zu losen, drehen Sie die
Drehkndpfe (27) einen halben Kreis im
Uhrzeigersinn.

Die Eisschalen biegen sich leicht, und die
Eiswurfel fallen in die Eiswirfelschubla-
de (10).



Pflege und Wartung

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Beriihren von spannungsfiihrenden

Teilen kann zu schweren Verletzungen

oder zum Tod flhren.

» Vor dem Reinigen den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen bzw. die Si-
cherung ausschalten/herausdrehen.

» Beim Herausziehen des Netzsteckers
immer am Netzstecker selbst anfas-
sen, nicht an der Netzanschlusslei-
tung ziehen.

/N VORSICHT

Gefahren fir Kinder und Personen mit
eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten!

» Reinigung und Benutzer-Wartung
dirfen nicht durch Kinder durchge-
fuhrt werden, es sei denn, sie werden
beaufsichtigt.

HINWEIS

Beschadigungsgefahr!

Die Oberflachen und Gerateteile werden

durch ungeeignete Behandlung bescha-

digt.

» Auf keinen Fall aggressive, kornige,
soda-, sdure-, I6semittelhaltige oder
schmirgelnde Reinigungsmittel ver-
wenden. Diese greifen die Kunststoff-
flachen an. Empfehlenswert sind All-
zweckreiniger mit einem neutralen
pH-Wert.

» Turdichtungen und Gerateteile aus
Kunststoff sind empfindlich gegen
Ol und Fett. Verunreinigungen mag-
lichst schnell entfernen.

» Nur weiche Tucher verwenden.
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Turdichtungen kontrollieren
und reinigen

Die Tlrdichtungen mussen regelmafig kont-
rolliert werden, damit keine warme Luft in das
Gerat eindringt.

1. Klemmen Sie zur Prifung ein diinnes
Stlick Papier an verschiedenen Stellen
ein. Das Papier muss sich an allen Stellen
gleich schwer durchziehen lassen.

2. Falls die Dichtung nicht Gberall gleichma-
Rig anliegt: Erwarmen Sie die Dichtung an
den entsprechenden Stellen vorsichtig mit
einem Haartrockner und ziehen Sie sie
mit den Fingern etwas heraus.

3. Reinigen Sie verschmutzte Dichtungen
nur mit klarem Wasser.

Aulenwande reinigen

— Lackierte Oberflachen:
Verwenden Sie nur eine leichte pH-neutra-
le Seifenlauge.

— Edelstahl-Oberflachen: Verwenden Sie
spezielle Edelstahl-Reiniger aus dem Fach-
handel. Niemals Politur verwenden.

Abtauen

Durch die No-Frost-Technik bleiben Kihl- und
Gefrierbereich eisfrei. Ein Abtauen ist nicht
notwendig, es erfolgt automatisch.
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Pflege und Wartung

Kahlbereich reinigen

Reinigen Sie das Gerateinnere, einschliel3-
lich der Innenausstattung, aus hygienischen
Grinden regelmafig.

Lassen Sie die Tlr des Gefrierbereichs

wahrend der Reinigung geschlossen,
damit keine Warme in den Gefrierbereich
dringt. Die eingefrorenen Lebensmittel kdn-
nen so mehrere Stunden Uberstehen.
Sollte das Reinigen einen langeren Zeitraum
beanspruchen, so nehmen Sie das Gefrier-
gut aus dem Gefrierbereich heraus. Sorgen
Sie dafir, dass Ihre Lebensmittel ausreichend
gekahlt bleiben.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose bzw. schalten Sie die Siche-
rung aus.

2. Nehmen Sie das Kihlgut heraus und la-
gern Sie es in einem kihlen Raum.

3. Nehmen Sie die Turablagen (2) und (3),
die Glasablagen (5) und (6), die Fla-
schenablage (4) sowie die Obst-/Gemu-
seschubladen (7) heraus und reinigen
Sie alle Teile in lauwarmem Spulwasser.
Trocknen Sie danach alles grindlich ab.

4. Wischen Sie den Innenraum mit warmem
Wasser und Spulmittel aus.

5. Geben Sie beim Nachwischen einige
Tropfen Essig ins Wasser, um Schimmel-
bildung vorzubeugen.

6. Reinigen Sie die Turdichtung nur mit kla-
rem Wasser, sie ist empfindlich gegen Ol
und Fett.

7. Wischen Sie den Innenraum trocken,
und lassen Sie die Tur zum Liften noch
einige Zeit offen.

8. Setzen Sie die Ablagen und die Schubla-
den wieder ein.

9. Legen Sie die Lebensmittel in den Kihl-
bereich zurick.

10. Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose bzw. schalten Sie die Siche-
rung wieder ein.

11. Stellen Sie die gewinschte Kihl- und
Gefriertemperatur ein.

Gefrierbereich reinigen

WARNUNG

Explosionsgefahr!

UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu einer Verpuffung oder Ex-

plosion fuhren!

» Auf keinen Fall Abtausprays verwen-
den. Sie konnen explosive Gase bil-
den.

HINWEIS

» Gerat rechtzeitig abtauen, bevor sich
eine Eis- und Reifschicht von mehr
als 4 mm bildet. Bei zu starker Eisbil-
dung steigt der Stromverbrauch und
die Gefrierfachtir schlieBt eventuell
nicht mehr dicht ab.

» Zum Beschleunigen des Abtauvor-
gangs keine anderen Mittel verwen-
den als vom Hersteller empfohlen.
Z.B. keine elektrischen Heizgerdte,
Messer oder Gerdte mit offener Flam-
me wie z. B. Kerzen verwenden. Die
Warmeddmmung ist kratz- und hitze-
empfindlich oder kann schmelzen.

Tauen Sie das Gefrierfach maoglichst

im Winter ab, wenn die Aulzientempe-
raturen niedrig sind. Dann kdnnen Sie die
Lebensmittel wahrend des Abtauens auf
dem Balkon o. A. lagern.
Alternativ kdnnen Sie das Gefriergut dick in
Zeitungspapier einwickeln und in einem kuh-
len Raum oder einer Isoliertasche lagern.



Vorbereitung

Damit das Gefriergut eine Kaltereserve er-
halt und nicht so schnell auftaut, mindestens
3 Stunden vor dem Reinigen QUICKFRZ.
»Schnelles Einfrieren” einstellen.

» Drlicken Sie die Auswahltaste (25) MODE
so oft drlicken, bis das Symbol R auf dem
Display erscheint. Die Anzeige (16) zeigt
die Temperatureinstellung —24 °C flr den
Gefrierbereich an.

Gefrierbereich ausraumen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose bzw. schalten Sie die Siche-
rung aus.

2. Nehmen Sie Gefriergut aus dem Gefrier-
bereich heraus.

3. Wickeln Sie das Gefriergut dick in Zei-
tungspapier ein und lagern Sie es in ei-
nem kiihlen Raum. Sie kénnen auch den
Kihlbereich der Kihl-Gefrier-Kombination
dazu verwenden.

4. Nehmen Sie die Innenausstattung aus
dem Gefrierbereich heraus: Glasabla-
gen (8), Eiswurfelbereiter (9), Eiswurfel-
schublade (10), Gefrierschubladen (11)
und (12), 4-Sterne-Turablagen (13) und
2-Sterne-Turablagen (14).

Gerat reinigen

1. Waschen Sie die Innenausstattung in war-
mem Wasser mit Spulmittel und trocknen
Sie sie grundlich ab.

2. Wischen Sie den Innenraum mit warmem
Wasser und Spulmittel aus.

3. Geben Sie beim Nachwischen einige
Tropfen Essig ins Wasser, um Schimmel-
bildung vorzubeugen.

4. Reinigen Sie die Turdichtung nur mit kla-
rem Wasser, sie ist empfindlich gegen Ol
und Fett.

5. Reiben Sie alles, einschliel3lich der Tur-
dichtung, grundlich trocken und liften Sie
kurze Zeit durch.
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Gefrierbereich wieder in Betrieb
nehmen

1. Setzen Sie die Innenausstattung wieder
ein.

2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose bzw. schalten Sie die Sicherung
wieder ein.

3. Um den Gefrierbereich schnell herun-
terzukihlen, driicken Sie die Auswahl-
taste (25) MODE so oft driicken, bis das
Symbol 8 QUICKFRZ. (23) auf dem Dis-
play erscheint.

4. Legen Sie das Gefriergut zurlick in den
Gefrierbereich, sobald im Gefrierbereich
eine Temperatur von —18 °C erreicht ist.

5. Stellen Sie die gewilinschte Kihl- und Ge-
friertemperatur ein.

Innenbeleuchtung

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Beriuihren von unter Spannung ste-

henden Teilen kann zu schweren Verlet-

zungen oder zum Tod fhren.

» Abdeckungen von der Innenbeleuch-
tung nicht entfernen.

» Nicht versuchen, die Innenbeleuch-
tung auszutauschen.

Die Innenbeleuchtung (1) schaltet sich beim
Offnen der Tiiren automatisch ein und erlischt
beim Schliel3en.

Als Leuchtmittel werden LEDs verwendet, die
wartungsfrei sind. Sollte die Innenbeleuchtung
ausfallen, wenden Sie sich an eine autorisier-
te Fachkraft (siehe ,Service* auf Seite DE-31).



Inbetriebnahme

Voraussetzung zur
Inbetriebnahme

Sie haben das Kapitel ,Service* ab Seite DE-31
gelesen und alle Sicherheitshinweise verstan-
den.

Transportieren und
Auspacken

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Kinder kdnnen sich in der Verpackungs-

folie verfangen oder Kleinteile verschlu-

cken und ersticken.

» Kinder nicht mit der Verpackungsfolie
spielen lassen.

» Kinder daran hindern, Kleinteile vom
Gerat abzuziehen oder aus dem Zu-
behorbeutel zu nehmen und in den
Mund zu stecken.

/N\ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu Verletzungen fuhren.

» Das Gerat ist schwer und unhandlich.
Beim Transport und Einbau die Hil-
fe einer weiteren Person in Anspruch
nehmen.

» Gemusefach, Tur etc. nicht als Tritt-
brett oder zum AbstUltzen verwenden.

HINWEIS

Beschadigungsgefahr!

UnsachgemdaBer Umgang mit dem

Gerat kann zu Beschadigungen fihren.

» Das Gerat moglichst nicht in die
Horizontale kippen.
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» Zum Auspacken keine scharfen oder
spitzen Gegenstdande verwenden.

 Transportieren Sie das Gerat mithilfe einer
Maobel-Rollplatte und einer zweiten Per-
son.

» Packen Sie das Geréat aus und entfer-
nen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile,
Kunststoffprofile, Klebestreifen, Schutzfo-
lien und Schaumpolster innen, auf3en und
auf der Geréaterlckseite.

Geeigneten Standort wahlen

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Gerat arbeitet eventuell nicht ein-

wandfrei, wenn es Uber langere Zeit zu

geringer Umgebungstemperatur aus-
gesetzt wird. Es kann dann zu einem

Temperaturanstieg im Kuhl- und Ge-

frierbereich kommen.

» Immer die vorgeschriebene Umge-
bungstemperatur einhalten (siehe
Produktdatenblatt am Ende dieser
Gebrauchsanleitung).

/N VORSICHT

Gefahren durch Kaltemittel!

» Den Kaltekreislauf nicht beschadi-
gen, z.B. durch Aufstechen der Kal-
temittelkandle des Verdampfers mit
scharfen Gegenstanden, Abknicken
von Rohrleitungen usw.

» Herausspritzendes Kaltemittel ist
brennbar und kann zu Augenschaden
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fuhren. Spijlen Sie in diesem Fall die — lassen Sie oberhalb des Gerats einen
Augen unter klarem Wasser und rufen ; UbRa”TfVO”ST“";deS;”Sj’O _‘;m,fre'-w

. . . erpruren sie den and mit einer vvas-
Sie sofort einen Arzt. serwaage.

Damit im Fall einer Leckage des Kaltemit-
telkreislaufs kein zindfahiges Gas-Luft-Ge-
misch entstehen kann, muss der Aufstellraum
mindestens 9,5 m? grof sein.

Gut geeignet sind Standorte, die trocken, gut
bellftet und mdglichst kiihl sind.

Ungunstig sind Standorte mit direkter Sonnen-
einstrahlung oder unmittelbar neben einem
Ofen, Herd oder Heizkorper.

Diese Mindestabstande missen eingehalten

werden:

— zu Elektroherden 10 cm

— zu Ol- und Kohleherden 30 cm 4. Gleichen Sie Unebenheiten des Un-
— zu anderen Kuhlgeraten 10 cm tergrunds mithilfe der beiden vorderen
— zu Wasch-/Geschirrspllmaschinen 10 cm Schraubflfe (28) aus.

— Schliel3en Sie dazu die Turen.
— Kippen Sie das Gerét leicht nach hinten
und drehen Sie die SchraubfiiRe hinein

Maochten Sie diese Abstande verringern, kon-
nen Sie eine Isolierplatte zwischen den Gera-
ten anbringen.

bzw. heraus.
Wenn am Aufstellungsort eine FulRbodenhei- — Richten Sie das Gerat wieder auf und
zung installiert ist, stellen Sie das Kihlgerat Uberpriifen Sie die Ausrichtung mit einer
auf eine Isolierplatte aus festem Material. Wasserwaage.

— Wiederholen Sie den Vorgang, bis das
Gerat senkrecht ausgerichtet ist. Beim
Offnen der Tiren darf sich das Gerat
nicht bewegen.

Vom gewahlten Standort hangt der Ener-
gieverbrauch des Gerats ab. Der Energie-
verbrauch kann ansteigen, wenn die vor-
geschriebene Raumtemperatur Gber- oder
unterschritten wird.

Turen justieren

Gerét aufstellen und Es kann vorkommen, dass die Turen nicht
. auf gleicher Hohe stehen, auch wenn die
ausrichten KihI-Gefrier-Kombination selbst vollkommen
1. Stellen Sie das Gerat auf einen méglichst waagerecht ausgerichtet ist.
ebenen, festen Untergrund. In diesem Fall kdnnen Sie die Stellung der
2. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu Turen justieren, indem Sie die Tiir des Kiihl-
gewahrleisten, bereichs absenken oder anheben.

— halten Sie zur Riickwand einen Mindest-
abstand von 10 cm ein.

— achten Sie seitlich auf einen Abstand von
mindestens 10 cm.



HINWEIS

Die maximale Justierhdhe betragt
5 mm.

1. Offnen Sie die Tir des Kiihlbereichs weit.

— (30)

-~
absenken =Z= gnheben

(29)

2. Drehen Sie die Sicherungsmutter (29)
zwei volle Umdrehungen im Uhrzeiger-
sinn, um sie zu l6sen. Verwenden Sie
dazu den mitgelieferten Schraubenschlis-
sel.

3. Drehen Sie die Justiermutter (30) so weit
in die gewilinschte Richtung, bis sich die
Turen auf gleicher Hohe befinden.

4. Ziehen Sie die Sicherungsmutter (29)
wieder fest an, in dem Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

Grundreinigung

Um den Geruch zu entfernen, der allen neu-
en Geraten anhaftet, reinigen Sie das Gerat,
bevor Sie es benutzen (siehe ,Kihlbereich
reinigen® und ,Gefrierbereich reinigen* auf
Seite DE-24).

Gerat anschliel3en

WARNUNG
Stromschlaggefahr!

Seite DE-28  Inbetriebnahme

Das Beruhren von spannungsfihrenden
Teilen kann zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fuhren.

» Gerdat nicht in Betrieb nehmen oder
weiter betreiben, wenn es
- sichtbare Schaden aufweist, z.B.

die Anschlussleitung defekt ist,
- Rauch entwickelt oder verbrannt
riecht,
- ungewohnte Gerdausche von sich
gibt.
In einem solchen Fall Netzstecker
aus der ziehen bzw. Sicherung he-
rausschrauben/ausschalten und un-
seren Service kontaktieren (siehe Sei-
te DE-31).

» Der Anschluss an eine Zeitschaltuhr
oder ein separates Fernwirksystem zur
Ferntiberwachung und -steuerung ist
unzuldssig.

» Falls der Netzstecker nach dem Auf-
stellen nicht mehr zuganglich ist,
muss eine allpolige Trennvorrichtung
gemap Uberspannungskategorie
ITT in der Hausinstallation mit min-
destens 3 mm Kontaktabstand vor-
geschaltet sein; hierzu zdhlen Siche-
rungen, LS-Schalter und Schiitze.

» Netzanschlussleitung nicht knicken
oder klemmen und nicht tber scharfe
Kanten legen. Die Folge kann ein Ka-
belbruch sein.

/N VORSICHT

Brandgefahr!

UnsachgemaBer Umgang mit dem Ge-

rat kann zu einem Brand und zu Sach-

schaden flhren.

» Gerdt nur an eine ordnungsgemafp
installierte Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen. Der Anschluss an eine
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Steckdosenleiste oder eine Mehrfach-
steckdose ist unzuldssig.

HINWEIS

Beschadigungsgefahr!

Wenn das Kuhlgerdt liegend trans-

portiert wurde, kann Schmiermittel aus

dem Kompressor in den Kihlkreislauf
gelangt sein.

» Nach dem Transport und vor dem An-
schlieBen das Gerdt ca. 2 Stunden
aufrecht stehen lassen. Dadurch hat
das Schmiermittel gentigend Zeit, um
in den Kompressor zurtickzuflieBen.

+ Stecken Sie den Netzstecker in eine leicht
zugangliche Steckdose (220-240 V~/
50 Hz).
Bei gedffneter Kuhlbereichstir ist nun die
Innenbeleuchtung (1) eingeschaltet.

Alles Wichtige zur Bedienung finden
Sie ab Seite DE-12.
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Fehlersuchtabelle

Bei allen elektrischen Gerdten konnen Storungen auftreten. Dabei muss es sich nicht
um einen Defekt am Gerdt handeln. Priifen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob

Sie die Storung beseitigen konnen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemdBer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte — oder vermeintlich defekte — Gerat selbst zu reparie-
ren. Sie kdnnen sich und spdtere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fach-
krafte dirfen diese Reparaturen ausfiihren.

Problem

Mégliche Ursache

Lésungen, Tipps, Erklarungen

Kompressor und
Innenbeleuchtung
aus.

Steckdose ist ohne Strom.

Steckdose mit einem anderen Geréat Uber-
prufen.

Netzstecker sitzt lose.

Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.

Kompressor aus,
Innenbeleuchtung
an.

Gewlinschte Temperatur ist
erreicht.

Weiteres Kuhlen nicht erforderlich. Wenn
die Innentemperatur steigt, schaltet sich der
Kompressor selbsttatig ein.

Gerat kuohlt zu

stark.

Temperatur ist zu niedrig ein-
gestellt.

Hohere Einstellung wahlen (siehe ,Tempera-
tur einstellen” auf Seite DE-13).

Gerat kihlt nicht
ausreichend.

Temperatur ist zu hoch einge-
stellt.

Niedrigere Einstellung wahlen (siehe ,Tem-
peratur einstellen® auf Seite DE-13).

Tur ist nicht fest verschlossen
oder Turdichtung liegt nicht
voll auf.

Siehe ,Turdichtungen kontrollieren und reini-
gen“ auf Seite DE-23.

Gerat steht in der Nahe einer
Warmequelle.

Isolierplatte zwischen die Geréate stellen oder
Standort wechseln.

Speisen warm eingelagert.

Nur abgekihlte Speisen einlagern.

Zu viel Ware eingefroren.

Maximal 10 kg auf einmal einfrieren.

Umgebungstemperatur ist zu
niedrig oder zu hoch.

Umgebungstemperatur an Klimaklasse an-
passen (siehe ,Produktdatenblatt nach VO
(EU) Nr. 1060/2010“ auf Seite DE-33).

Kompressor scheint defekt.

~Schnelles Einfrieren* QUICKFRZ. einstel-
len. Schaltet der Kompressor nicht binnen
einer Stunde ein, verstandigen Sie unseren
Service (siehe Seite DE-31).

Gerat erzeugt Ge-
rausche.

Betriebsgerausche sind funk-
tionsbedingt und zeigen keine
Stérung an.

Rauschen: Kalteaggregat lauft.

FlieRgerausche: Kaltemittel fliel3t durch die
Rohre.

Klicken: Kompressor schaltet ein oder aus.

Storende Gerausche.

Festen Stand Uberprufen.

Gegenstande vom Geréat entfernen.

Fremdkorper von der Geraterlickseite ent-
fernen.
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Service

amit wir Ihnen schnell helfen kdnnen. nennen Sie uns bitte:

Geratebezeichnung Modell Farbe Bestellnummer
Jfanseatic HSBS17990A1BK schwarz 6094 6758
Side by Side o HSBS17990A1R rot 1837 4858
Kuhl-Gefrier-Kombination
HSBS17990A1S Edelstahloptik | 4123 6011
HSBS17990A2BK schwarz 4139 7417
HSBS17990A2S Edelstahloptik | 7762 3914
Beratung, Bestellung und Reparaturen und Ersatzteile
Reklamation
Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Kunden in Deutschland
Ihres Versandhauses, wenn — Wenden Sie sich bitte an unseren Tech-
— die Lieferung unvollstandig ist, nik-Service:
. - . Telefon 0 18 06 18 05 00
— das Gerat Transportschaden aufweist, E > Anruf. Mobilfunk
_ Sie Fragen zu Ihrem Gerat haben (Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60
' Cent/Anruf)

— sich eine Stoérung nicht mithilfe der Fehler-
suchtabelle beheben lasst,

— Sie weiteres Zubehor bestellen mochten. Kunden in Osterreich

— Wenden Sie sich bitte an das Kundencen-
ter oder die Produktberatung lhres Ver-
sandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind fur den einwandfreien Zustand des Gerats und die fachgerechte Benutzung im Haushalt
verantwortlich. Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch
auch wahrend der Gewahrleistungs-/Garantiezeit fur Sie mit Kosten verbunden. Durch Nichtbe-
achtung dieser Anleitung verursachte Schaden kdnnen leider nicht anerkannt werden.



Umweltschutz

Elektro-Altgerate

umweltgerecht entsorgen
Elektrogerate enthalten Schadstoffe
K und wertvolle Ressourcen.
Jeder Verbraucher ist deshalb ge-
B Sctzlich verpflichtet, Elektro-Altge-
rate an einer zugelassenen Sammel- oder
Rucknahmestelle abzugeben. Dadurch wer-

den sie einer umwelt- und ressourcenscho-
nenden Verwertung zugefuhrt.

Sie kdnnen Elektro-Altgerate kostenlos beim
lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Fur weitere Informationen zu diesem Thema
wenden Sie sich direkt an Ihren Handler.

/N\ VORSICHT

Brandgefahr!

Kihlgerdte enthalten in den Kuhl-

systemen und Isolierungen, Kaltemit-

tel und Gase, welche fachgerecht ent-
sorgt werden mussen. Bei Austritt von

Kdltemittel besteht Brandgefahr.

s Achten Sie darauf, dass an einem
Kthlgerdt bis zur fachgerechten Ent-
sorgung keine Kuhlrippen oder Rohre
beschadigt werden.

Seite DE-32 Umweltschutz

Unser Beitrag zum Schutz der
Ozonschicht

In diesem Gerat wurden 100 %
Q FCKW- und FKW-freie Kalte- und
=1 = Aufschaummittel verwendet. Dadurch

wird die Ozonschicht geschitzt und
der Treibhauseffekt reduziert.

Unsere Verpackungen werden aus umwelt-
freundlichen, wiederverwertbaren Materialien
hergestellt:

— AuBenverpackung aus Pappe

— Formteile aus geschaumtem, FCKW-frei-
em Polystyrol (PS)

— Folien und Beutel aus Polyathylen (PE)

— Spannbander aus Polypropylen (PP)

— Auch Energie sparen schitzt vor zu starker
Erwarmung unserer Erde. Ihr neues Gerat
verbraucht mit seiner umweltvertraglichen
Isolierung und seiner Technik wenig Ener-

gie.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen
mdchten, entsorgen Sie diese bitte umwelt-
freundlich.
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Produktdatenblatt nach VO (EU) Nr. 1060/2010

Warenzeichen Hanseatic

Modellkennung 6094 6758 / HSBS17990A1BK
1837 4858 / HSBS17990A1R
4123 6011 / HSBS17990A1S

Kategorie des Haushaltskiihigeratemodells 7, Kuhl-Gefriergerat

Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+
A+++ (hdchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Energieverbrauch 405 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprifung
Uber 24 Stunden. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des

Gerats ab.
Nutzinhalt
Klhlbereich 335L
Nutzinhalt
Gefrierbereich (frostfrei) / Sterne-Einstufung 175L
davon 159 L / 4 Sterne
davon 16 L / 2 Sterne
Lagerzeit bei Stérung 10h
Gefriervermdgen 9kg/24h

Klimaklasse: SN-N-ST . Dieses Gerat ist fur den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur
zwischen +10 °C und +38 °C bestimmt.

Luftschallemission 43 dB(A) re 1 pW

Einbaugerat nein

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 62552
gemessen worden
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Warenzeichen hanseatic

Modellkennung 4139 7417 | HSBS17990A2BK
7762 3914 | HSBS17990A2S

Kategorie des Haushaltskihlgeratemodells 7, Kuhl-Gefriergerat

Energieeffizienzklasse auf einer Skala A++
A+++ (hochste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Energieverbrauch 329 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprifung
Uber 24 Stunden. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des

Gerats ab.
Nutzinhalt
Kihlbereich 335L
Nutzinhalt
Gefrierbereich (frostfrei) / Sterne-Einstufung 