Produktinformation gemaf VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung

9177 6154 / 6022EE1.37eDW

Art des Backofens

freistehend

Masse des Gerates 47 kg
Anzahl der Garrdume 1
Warmequelle elektrisch
Volumen 701

Energieverbrauch (Strom) im konventionellen
Modus

0,80 kWh/Zyklus

Energieverbrauch im Umluftmodus

- KWh/Zyklus

Energieeffizienz Index

95,2

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-1

gemessen worden.

Produktinformation gemaf VO (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung

9177 6154 / 6022EE1.37eDW

Art der Kochmulde

elektrische Kochmulde

Anzahl der Kochzonen und/ oder Kochflachen 4

Heiztechnik Kochplatten
MaRe Kochzone vorne links @ 22,5cm
Maf3e Kochzone hinten links @ 15,0 cm
Maf3e Kochzone vorne rechts @ 15,0 cm
MaRe Kochzone hinten rechts @ 18,5cm

Energieverbrauch Kochzone vorne links

188,3 Wh pro kg

Energieverbrauch Kochzone hinten links

184,4 Wh pro kg

Energieverbrauch Kochzone vorne rechts

185,2 Wh pro kg

Energieverbrauch Kochzone hinten rechts

185,2 Wh pro kg

Energieverbrauch der Kochmulde je kg

185,7 Wh pro kg

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 60350-2

gemessen worden.




